
การจัดการขยะ 



กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน 

• พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550) 

• กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

• กฎกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 

• แนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ท่ีเป็นสารเคมี พ.ศ. 2559 

• มูลฝอย มี 3 ประเภท  

• 1. มูลฝอยทั่วไป 

• 2. มูลฝอยติดเชื้อ 

• 3. มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



สรุปการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง 

สถานบริการการสาธารณสุข 

กรณีที่มีการก าจัดเองต้องแจ้งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบ (ภายใน 90 วัน) 

- ต้องปฏิบัติให้ถูกลักษณะเรื่องการเก็บ การขน และการก าจัดตามกฎกระทรวง 

- ต้องจัดให้มีบุคลากร/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบที่มีคุณระดับปริญญาตรี ดูแลระบบ

การเก็บ การขน การก าจัด (ภายใน 90 วัน) 

- ต้องจัดให้ผู้ปฏิบัติเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 



การด าเนินการของสถานบริการ 

& ห้องปฏิบัติการฯ 

การเก็บ/ขน ต้องจัดให้มีบุคลากรมีวุฒิ วทบ. 

อย่างน้อย 1 คน 

การก าจัด ต้องจัดให้มีบุคลากร วุฒิ วทบ./วิศวะ 

อย่างน้อย 1 – 2 คน แล้วแต่กรณี 

ต้องเก็บ/รวบรวมมูลฝอยฯ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะ

ตามกฎกระทรวง 

ต้องมีท่ีพักรวมมูลฝอยฯ  

(ถ้าเก็บเกินกว่า 7 วัน ที่พักต้องควบคุมอุณหภูมิ) 

กรณีก าจัดเอง – ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

และต้องได้รับความเห็นชอบก่อน 



การเก็บและขนมูลฝอย 

• ภาชนะรองรับมูลฝอย ต้องมีลักษณะเหมาะสมกับการใช้งาน โดยมีสีเฉพาะ

ส าหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท 

• สีน้ าเงิน ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 

• สีเขียว ส าหรับมูลฝอยอินทรีย์ 

• สีเหลือง ส าหรับมูลฝอยน ากลับมาใช้ใหม่ 

• สีส้ม ส าหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 



การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

ภาชนะบรรจุ 

แบบกล่อง ส าหรับของมีคม ไม่มีมากกว่า 3:4 

แบบกล่อง กรณีมิใช่ของมีคม ไม่มีมากกว่า 2:3 

การเก็บรวบรวม - การเก็บทันที ณ ที่เกิดมูลฝอย & ไม่ปนกับมลูฝอยอื่น  

- จัดให้มีท่ีเก็บ ณ มุมห้องได้ แต่ไม่เกิน 1 วัน 

- จัดให้มีที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ (กรณีพักค้างคืน) 

- แยกอาคาร/ห้อง & พื้นผนังเรียบ 

- ขนาดพอรองรับไม่น้อยกว่า 2 คน 

- โปร่งใสอับทึก & ป้องกันสัตว์น าโรค 

- ประตูล็อกได้ พิมพ์ “ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ” 

- มีลานล้างรถเข็น รางระบายน้ า 

- เก็บเกิน 7 วัน ควบคุมอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส 



การเก็บขยะมูลฝอยติดเชื้อ 

การเคลื่อนย้าย 

บุคลากรที่ท าหน้าเคลื่อนย้ายต้องมีความรู้ &  

สวมชุดปฏิบัติงานที่ป้องกันอันตรายได้ 

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยฯ ต้องใช้ “รถเข็น” ไปตามเส้นทางที่ก าหนด 

- ต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย 

- มีผนังปิดมิดชิด/ไม่มีแง่มุม 

- มีอุปกรณ์ท าความสะอาดกรณีมูลฝอยฯ ตกหล่น 

- พิมพ์ “รถเข็นมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามใช้ในกิจการอื่น” 

กรณีมูลฝอยฯ ตกหล่นต้องใช้อุปกรณ์เก็บ & ท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 



การขนมูลฝอยติดเชื้อ 

พาหนะ อุปกรณ์ และสถานที่ 

มียานพาหนะขนมูลฝอยติดเชื้อจ านวนที่เพียงพอ 

- ตัวถึงปิดทึบ ภายในบุด้วยวัสดุทนทาน ท าความสะอาดง่าย 

- กรณีมูลฝอยฯ เก็บนานกว่า 7 วัน ต้องควบคุมอุณหภูมิได้ต่ ากว่า 10 องศา

เซลเซียส 

- จัดให้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย & อุปกรณ์ส่ือสาร 

- พิมพ์ “ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติดเชื้อ”  

- พิมพ์ชื่อท้องถิ่น/ชื่อ สถานที่ รหัส/เลขใบอนุญาต เลขโทรศัพท์ (สีแดง) 

ต้องจัดให้มีที่พักรวม & บริเวณที่จอดรถ 



การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือ 

ต้องจัดให้มีพักรวมกว้างเพียงพอ เพื่อรอการก าจัด  

พิมพ์ “ที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ” สีแดง 

ต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

มีอุปกรณ/์เครื่องมือป้องกันอัคคีภัย/อุบัติเหตุ 

การก าจัด 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ & สวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

วิธีการก าจัด 
1. เผาในเตาเผา 

2. ท าลายเชื้อด้วยไอน้ า 

3. ท างายเชื้อด้วยความร้อน 

4. วิธีอื่นตามประกาศฯ 

เศษที่เหลือ ให้ก าจัดตามวิธี

ก าจัดมลูฝอยทั่วไป เว้นแต่ 

สธ. ก าหนดเป็นอย่างอื่น 

ต้องก าจัดภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ขนมาจากที่พักมูลฝอยรวม 



การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

การก าจัด 
การก าจัดที่ใช้เตาเผา 

- ต้องให้ได้มาตรฐาน คือ ต้องมี 2 ห้องเผา ห้อง 

(1) เผามูลฝอย ไม่ต่ ากว่า 760 ซ. ห้อง (2) เผาควัน 

ไม่ต่ ากว่า 1000 ซ. และ 

- ต้องได้มาตรฐานอากาศเสีย ตาม สธ.ก าหนด 

การก าจัดที่ใช้วิธีการอื่น 

- ต้องให้ได้มาตรฐานทางชีวภาพ คือ ท าลายเชื้อโรคได้หมด 

โดยตรวจสอบด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์เชื้อ สะเทียโรเธอร์

โมฟิลลัส หรือบะซิลลัสซับทลิส 

สถานบริการ & ห้องปฏิบัติการฯ 

ผู้ได้รับอนุญาต ต้องตรวจสอบเป็น

ประจ าและรายงานให้ท้องถิ่นทราบ 



แนวปฏิบัติการบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่สารเคมี 

การบริหารจัดการของเสียทางการแพทย์ที่สารเคมีต้องเริ่มจากการลดการ

เกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด แต่เมื่อมีของเสียเกิดขึ้นแล้วเราต้องมีการ

คัดแยก เก็บ ขน บ าบัด และก าจัดท างายตามความเป็นอันตรายของของ

เสียอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 


